
Cote en fin de soutien d'étiage - 27/10/2023
924.71 mNGF • 38,88 Mm3  • 21% de remplissage

Cote au 21/03/2024 
934.90 mNGF • 102 Mm3 • 55 % de remplissage

 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine 
• Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher 
• Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-
et-Loire • Haute-Vienne  Intercommunalités • Agglomération de Nevers • Agglomération du Puy en Velay 
• Agglopolys • Angers Loire Métropole • Baugeois Vallée • Bourges Plus • CARENE • Chinon, Vienne et Loire • 
Clermont Auvergne Métropole • Forez-Est • Le Grand Charolais • Les Loges • Limoges Métropole • Loire Forez 

• Loire Layon Aubance • Mauges Communauté • Montluçon Communauté • Moulins Communauté • Nantes 
Métropole • Orléans • Orléans Métropole • Nivernais Bourbonnais • Pays d’Ancenis • Portes du Berry entre 
Loire et Val d’Aubois •  Riom Limagne et Volcans • Roannais Agglomération • Romorantinais et Monestois • 
Saint-Etienne-Métropole • Saumur Val de Loire • Sèvre et Loire • Territoire Vendômois • Touraine-Est Vallées 
• Touraine-Ouest Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Val d’Amboise • Val de Cher Controis • Val de 
Sully • Vichy Communauté • Vierzon Sologne Berry   SICALA • Cher • Haute-Loire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN MOIS DE MARS FAVORABLE 
AU REMPLISSAGE DE LA RETENUE DE NAUSSAC

* Le barrage de Naussac, 
situé sur le Donozau, 
affluent de l’Allier, a pour 
fonction le soutien d’étiage 
des axes Allier et Loire. 
L’Etablissement public 
Loire, propriétaire, en 
assure la gestion dans cet 
objectif. Schématiquement, 
cela consiste à réaliser des 
réserves d’eau de la fin de 
l’automne au printemps, 
puis des lâchers d’eau pour 
soutenir les niveaux de l’Al-
lier et de la Loire pendant la 
période la plus sèche, qui 
peut durer plusieurs mois  
(+ de 6 mois en 2022). 

Depuis plusieurs années, le barrage de Naussac*, ouvrage structurant pour le soutien d’étiage des 
axes Allier et Loire, a été énormément sollicité en raison de conditions météorologiques extrêmes 
et de périodes prolongées de sécheresse. Cette situation a entraîné une baisse significative du ni-
veau de la retenue, dont le remplissage s’effectue de façon pluriannuelle. Alors que le taux de rem-
plissage restait encore très faible ces dernières semaines, l’épisode pluvieux survenu début mars a 
été plus que salutaire. Explications.

UN DÉFICIT DE REMPLISSAGE APRÈS 3 ANNÉES SÈCHES
Le lac-réservoir de Naussac n’a plus été rempli à sa capacité maximale (185 
Mm3) depuis le début de l’été 2021. La raison principale ? Près de 3 années 
sèches, avec d’une part des besoins de déstockages importants pour le soutien 
d’étiage en 2022 et 2023, et d’autre part une reconstitution des réserves très 
réduite pendant les périodes de recharges hivernales 2021-2022 et 2022-2023, 
particulièrement sèches. La gestion précautionneuse des lâchers comme 
l’attention portée au remplissage ont limité le déficit cumulé, mais n’ont pas 
remplacé la pluie ! 

UN HIVER 2023-2024 PLUS FAVORABLE POUR LE REMPLISSAGE
Au 28 mars, la retenue de Naussac présente un volume de 114 Mm3 (62% de 
remplissage), en augmentation de près de 45 Mm3 (+ 24%) depuis le 1er mars, 
suite aux pluies survenues principalement mi-mars.
Les 9 et 10 mars dernier, un épisode de pluie important a touché l’amont du 

bassin de l’Allier. Environ 
130 mm de pluie sur deux 
jours ont été enregistrés. 
Ces cumuls importants 
ont fait monter les cours 
d’eau aux alentours 
de la retenue dont 
le Chapeauroux et 
l’Allier. La dérivation 
du Chapeauroux, qui 
alimente la retenue, 
apporte ainsi environ 
10m3/s en continu depuis 
le 9 mars. Complétés par 

un pompage dans l’Allier grâce aux équipements de l’usine de Naussac, se sont 
près de 2 Mm3 qui sont stockés quotidiennement dans la retenue depuis cette 
date. Avec ce remplissage conséquent, le volume observé au 22 mars a d’ores 

et déjà dépassé le volume maximum observé en 2023, année où le volume de 
Naussac était toutefois exceptionnellement bas. 

ET CE N’EST PAS FINI !
Le remplissage se poursuit … à un rythme dépendant des précipitations. 
Néanmoins, le niveau dans Naussac reste très inférieur aux niveaux observés 
depuis 40 ans, et les mesures de préservation des ressources en eau et 
d’économies sont plus que jamais indispensables pour permettre la satisfaction 
des besoins des milieux et des activités humaines à court et à long terme. 

Le Chapeauroux

AVANT APRÈS

L’année 2024 se classe 

dans la moyenne des 

apports observés grâce 

à cet évènement plu-

vieux exceptionnel. 

Le remplissage de la 

retenue s’effectue de 

manière complémen-

taire par les apports 

naturels du Donozau, 

les apports gravitaires 

par dérivation de la ri-

vière du Chapeauroux 

et enfin les apports par 

pompage dans l’Allier.

Apports obser-
vés entre deux 

étiages

Dérivation du  
Chapeauroux

Pompage
(Mm3)

Apport 
naturel 
estimé
(Mm3)

Total
(Mm3)

Max (1985-2021) 67 67 22

2021 41 9 4 54

2022 6 9 0 15

2023 23 14 7 65

2024 (en cours) 40 21 14 75

Moyenne 
(1985-2023) 39 22 11 66

ZOOM SUR LES APPORTS DANS LA RETENUE

28/03/2024

SUIVEZ LE REMPLISSAGE DE NAUSSAC SUR 
WWW.EPTB-LOIRE.FR/EN-DIRECT-DES-BARRAGES

2024 (en cours)     maximal         moyenne

https://www.eptb-loire.fr/en-direct-des-barrages

